Настройка WAP через GPRS для BenQ-Siemens

EF81
1. Откройте Menu ( Settings ( Connectivity.
2. Откройте Connect. profile..
3. Дойдите до нужного профиля и нажмите Options, затем выберите Edit.
4. Заполните параметры, как указано ниже:
	Profile name:
	Azercell GPRS

	APN:
	wap

	Login:
	

	Password:
	

	Authentication:
	None


5. Нажмите Options ( Save. 
6. Вернитесь в Connectivity, затем выберите Internet profiles.
7. Дойдите до нужного профиля и нажмите Options, затем выберите Edit.
8. Заполните параметры, как указано ниже:
	Profile name:
	Azercell GPRS

	Type:
	WAP

	Security:
	None 

	Proxy server:
	010.000.154.101

	Proxy port:
	9201

	Login:
	

	Password:
	


9. Нажмите Options ( Save.

10. Вернитесь в Menu, а затем выберите Internet ( Browser settings ( Browser profile.

11. Дойдите до нужного профиля и нажмите Options, затем выберите Edit.
12. Заполните параметры, как указано ниже:
	Name:
	Azercell GPRS

	Connect. profile:
	Azercell GPRS

	Internet profile:
	Azercell GPRS

	Start page:
	http://wap.azercell.com


13. Нажмите Save.
14. Выделите Azercell GPRS и нажмите Options, затем выберите Select.

15. Для того, чтобы начатьWAP сессию, вернитесь в Internet и выберите Enter URL
16. Наберите http://wap.azercell.com и нажмите верхнюю центральную кнопку.

17. Для того, чтобы завершить сессию, нажмите No.
